








Al usar la más reciente tecnología de compresión 
de vídeo H.265, la C3X graba vídeo más nítido y uniforme 
al mismo tiempo que reduce la necesidad de ancho 
de banda y espacio de almacenamiento de datos.

Ahorre dinero en almacenamiento 
y ancho de banda.

H.264 (compresión de vídeo convencional) H.265 (compresión de vídeo actualizada)

Ancho de banda requerida Ancho de banda requerida

Espacio de almacenamiento requerido Espacio de almacenamiento requerido

EZVIZ Europa ha lanzado un increíble plan de 24h gratuitas de almacenamiento 
en cloud para cada cámara C3X, efectivo durante toda la vida del producto y sin 
gastos adicionales. Disfruta de una  mente relajada con tu acceso a las últimas 
24h gratis de grabación de video.

(El servicio EZVIZ CloudPlay ahora está disponible en Alemania, Francia, 
Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Estonia, Lituania, Letonia, 
Grecia, Austria, Eslovaquia, Portugal, Chipre, Finlandia, Malta, Eslovenia, 
Polonia, Rumania, Suecia, Dinamarca, Hungría, Bulgaria, Croacia, Islandia. 
Para los suscriptores de Polonia, Rumania, Suecia, Dinamarca, Hungría, 
Bulgaria, Croacia, Islandia, el pago se realizará en su moneda local)

Almacenamiento de video en cloud gratis de 24h



Con una caja metálica integral y protección de grado IP67, la cámara 
resiste la lluvia, el sol, las tormentas e incluso la nieve, proporcionándole 
tranquilidad durante todo el año.

Diseñada para desafiar cualquier tipo 
de condiciones atmosféricas.



Especificaciones del modelo CS-CV310-C0-6B22WFR

Wifi

Estándar IEEE802.11b/g/n 

Intervalo de frecuencias 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ancho de banda del canal Compatible con 20 MHz

Seguridad

Velocidad de transmisión

64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

General

Entorno 
de funcionamiento

-30°C to 60°C (-22°F to 140°F ), Humedad 95 % o inferior 
(sin condensación)

Alimentación eléctrica 12 VCC ± 10 %

Consumo de energía Max. 12W 

Alcance 
del infrarrojo (IR)
Grado de protección IP

30 m como máx. (98,43 ft)

IP67

Interfaz

Almacenamiento Ranura para tarjetas microSD (máx.: 256 GB)

Red por cable 1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10 M/100 M)

Compresión

Compresión de vídeo H.264 / H.265

Velocidad de bits de vídeo Ultra HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa.

Dimensiones 72 x 72 x 150 mm (2.83 x 2.83 x 5.9 inch)

Dimensiones del embalaje 253.5 x 111.5 x 93.5 mm (9.98 x 4.39 x 3.68 inch)

Peso 425g (0.94 lb)

Imagen

Resolución máx. 1920 × 1080

Velocidad 
de fotogramas

50 Hz: 25 fps; autoadaptativo durante 
la transmisión de red

BLC Compatible

Protocolo Protocolo patentado por EZVIZ cloud

Protocolo de interfaz Protocolo patentado por EZVIZ cloud

Red

Alarma inteligente Detección de movimiento, detección de silueta humana, 
detección de silueta de vehículo

Configurar área de 
detección de 
movimiento

Compatible

Vinculación wifi Emparejamiento del punto de acceso

Cámara

Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"

Velocidad de obturación Obturador autoadaptativo

Lente 4 mm a F1.6, ángulo de visión: 89° (horizontal), 106° 
(diagonal)

Montura del objetivo M8
Iluminación mínima Visión nocturna en color, 0,0005 lux

DNR Reducción digital del ruido 3D

WDR Rango dinámico amplio digital



Contenido del paquete: Certificados:
- Cámara C3X; 

- plantilla de perforación; 

- kit de destornilladores; 

- kit resistente al agua; 

- adaptador de corriente de 1,5 m (4,9 ft), 

- y guía de inicio rápido.

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.


